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This equipment has been tested and found 
to comply with the limits for a Class B 
digital device, pursuant to Part 15 of the 
FCC rules. These limits are designed to 
provide reasonable protection against 
interference when the equipment is 
operated in a residential installation. This 
equipment generates, uses, and can 
radiate radio frequency energy and, if it is 
not installed and used in accordance with 
the instructions, it may cause harmful 
interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that 
interference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does cause 
harmful interference to radio or television 
reception, which can be determined by 
turning the equipment off and on, the user 
is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following 
measures: 

Reorient or relocate the receiving antenna. 

Increase separation between the 
equipment and receiver. 

Connect equipment into an outlet on a 
circuit different from that to which the 
receiver is connected. 

Consult your dealer or an experienced 
radio/TV technician. 

Any changes or modifications to the printer 
that are not expressly approved by HP 
could void the user's authority to operate 
the equipment. 

Use of a shielded interface cable is 
required to comply with the Class B limits 
of Part 15 of FCC rules. 

This device complies with Part 15 of FCC 
Rules. Operation is subject to the following 
two conditions: (1 ) this device may not 
cause harmful interference, and (2) this 
device must accept any interference 
received, including interference that may 
cause undesired operation. 



Microsoft®, Windows®, and Windows NT® 
are U.S. registered trademarks of Microsoft 
Corporation. 
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Introduction 



This chapter contains the following sections: 

• Device overview 

• Preparing the location 

• Package contents 

• Locating the device parts 



Device overview 



NOTE The HP LaserJet 1022nw printer is part of the HP LaserJet 1022 series printer family. For 

information about using the printers in this series, see the HP LaserJet 1022 User Guide 
located on the CD-ROM. 



The HP LaserJet 1022nw printer contains all the features of the HP LaserJet 1022 printer. In 
addition, the HP LaserJet 1022nw printer includes integrated 802.11b/g wireless connectivity 
and an internal network port. 
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Preparing the location 



Place the printer on a sturdy, level surface in a well-ventilated area. Make sure there is 
enough space around the printer to allow air to flow through the vents. 

Do not place the printer in direct sunlight or in an area that has abrupt temperature and 
humidity changes. The recommended temperature range is 10°C to 32.5°C (50°F to 90.5°F). 
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Preparing the location 3 



Package contents 



The printer package contains the following hardware, software, and documentation. 




1 HP LaserJet 1022nw printer 

2 Documentation (this manual) 

3 Power cord 

4 Network cable 

5 CD-ROM containing the installation software and the HP LaserJet 1 022nw printer Wireless User 
Guide 

6 Print cartridge 

7 Input tray cover 
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Locating the device parts 




1 Output bin 

2 Input tray cover 

3 250-sheet main input tray 

4 Priority feed slot 

5 Output media storage 

6 Print cartridge door 

7 Cancel button 

8 Go button 

9 Go light 

10 Ready light 

1 1 Attention light 

12 Wireless light 




1 Internal network port 

2 USB port 

3 Power receptacle 

4 On/Off switch 
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Locating the device parts 
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Setting up the printer 



This chapter contains the following sections: 

• Remove the tape 

• Prepare the print cartridge 

• Load the 250-sheet main input tray 

• Select a connection method 

• Connect the printer to a wired network 

• Connect the printer to a wireless only network 

• Direct connect using the USB port 



Remove the tape 

1. Open the main input tray. 
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Prepare the print cartridge 

1 . Open the output media storage tray. 




2. Open the print cartridge door. 




3. Remove the print cartridge from the wrapping. 
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Prepare the print cartridge 



4. Grasp both sides of the cartridge and gently rock the cartridge forward and backward 
five times. This action distributes the toner. 




5. Remove the inside sealing tape by breaking the tab on the end of the cartridge and 
pulling the tape completely out. 




6. Insert the print cartridge and close the print cartridge door. 



V 




NOTE To prevent damage to the print cartridge, minimize its exposure to direct light. 
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Load the 250-sheet main input tray 

1 . Adjust the media guides to the correct media size settings. 




2. Insert the paper with the top forward and the side to be printed facing down. 




3. Insert the input tray cover. 
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Load the 250-sheet main input tray 



Select a connection method 



Select one of the following methods for connecting the printer: 

• Wired network: To connect to a wired network, see Connect the printer to a wired 
network 

-or- 

• Wireless network: To connect to a wireless network, see Connect the printer to a 
wireless only network 

-or- 

• USB: To perform a USB direct connect, see Direct connect using the USB port 
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Connect the printer to a wired network 

1 . Plug the power cord into the printer and then plug the cord into the power outlet. 
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Connect the printer to a wired network 1 3 



3. Turn the printer on. 




NOTE 



To obtain additional information about the network configuration settings, print a 
configuration page. When the printer is in the Ready state, press and hold the Go button 
until the Ready light starts blinking. 



4. Insert the software CD into the computer CD-ROM drive. Follow the on-screen 
installation instructions. 
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Connect the printer to a wireless only network 



This section contains information about connecting the printer to a wireless only network. For 
more information about wireless networking, see the HP LaserJet 1022nw printer Wireless 
User Guide. 



NOTE The printer cannot be connected to a wired and wireless network at the same time. For 

example, if the printer is set to a wired network, you cannot also connect it to a wireless 
network. 



NOTE It is highly recommended that you implement a wireless security scheme (either Wired 

Equivalent Privacy [WEP] or Wi-Fi protected access [WPA]) prior to setup. In addition, use 
an antivirus program to protect against computer viruses, and follow basic security rules. 
Other network components, including firewalls, intrusion-detection systems, and segmented 

networks, should also be considered as part of the network design. 



Networking information and components 

Installing the printer to a wireless network requires networking information and networking 
components. 



Networking information 

Obtain the following information from the system administrator or the person who installed 
the network: 

• The network's network name (SSID): the SSID identifies a particular wireless network. In 
order to operate on a network, any connecting device must know the network name. 

• The network's communication mode: either infrastructure or ad-hoc. 

In infrastructure mode, the printer communicates with network computers through a 
wireless access point (WAP) or a base station. The access point acts as a central hub or 
gateway connecting wireless and, optionally, wired devices. 

In ad-hoc mode, which is sometimes called peer-to-peer mode, the printer 
communicates with the computer directly, rather than through a WAP or base station. 
Each device on an ad-hoc network must have a wireless network adapter. 



NOTE For maximum performance, HP recommends connecting the printer to a network that 
communicates using the infrastructure mode. 

• The network's security settings (if used): WEP and the WEP key used, authentication 
method (Open, Shared Key, or Pre Shared Key [PSK]), and Encryption (none, WEP, or 
WPA). 
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Networking components for a Windows infrastructure 
installation 

The following diagram shows the printer and hardware and software components required 
for a wireless installation: 




1 Functioning wireless network 

2 Network cable (provided with the printer) 

3 HP LaserJet 1022nw Wireless Printer Getting Started Guide (this document) 

4 CD-ROM containing the installation software and the HP LaserJet 1022nw Wireless Printer User 
Guide 

5 HP LaserJet 1022nw printer 
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Procedure for a Windows infrastructure network installation 



If you experience problems during the wireless installation process, see the Problem solving 
section of the HP LaserJet 1022nw Wireless Printer User Guide. 



1 . Plug the power cord into the printer and then plug the cord into the power outlet. 




Connect the cable from the network port on the printer to the network hub/router. This 
cable connection is temporary. At the end of the installation process, you will disconnect 
the cable. The printer will then operate wirelessly. (Use the cable that is packaged with 
the printer.) 




m 
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3. Turn the printer on. 




The green light on the network port illuminates. 

4. Print a configuration page to obtain additional information about the network 

configuration settings, such as the IP address. When the printer is in the Ready state, 
press and hold the Go button until the Ready light starts blinking. 



NOTE If the IP address on the configuration page is 0.0.0.0, then wait a few minutes and then print 

the configuration page again. Do this until the IP address is not 0.0.0.0. The printer will have 
an IP address based on your personal network configuration. For example, the IP address 

might look like 192. 168.x. y, where the x and y can be any numbers between 0 and 255. 

5. Insert the CD into a computer that is linked to the network. Follow the on-screen 
installation prompts. In the Model dialog box, select the HP LaserJet 1022nw. In the 
Printer Connection dialog box, select the Connected via wireless option. 




6. After the installation is complete, make sure that the network cable is disconnected. 
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Network components for a Windows ad-hoc (peer-to-peer) 
network installation 

You will need the following components to perform an ad-hoc installation: 




1 Functioning ad-hoc wireless network 

2 HP LaserJet 1022nw Wireless Printer Getting Started Guide (this document) 

3 CD-ROM containing the installation software and the HP LaserJet 1022nw Wireless Printer User 
Guide 

4 Power cord 

Procedure for a Windows ad-hoc (peer-to-peer) network 
installation 

Please read the entire procedure before starting an ad-hoc wireless network installation. For 
best results, follow the instructions in the order listed. 

HP highly recommends that you have an existing ad-hoc network or that you configure one 
before starting this installation method. 

1 . Preparing the printer 

a. Close all applications on your computer. 

b. Plug the printer into a power outlet and turn the printer on. 

c. Wait a few minutes and then print a configuration page. When the printer is in the 
Ready state, press and hold the Go button until the Ready light starts blinking. 

d. If the IP address on the configuration page is 0.0.0.0, then wait a few minutes and 
repeat the previous step. Do this until the IP address is not 0.0.0.0. The printer will 
have an IP address based on your personal network configuration. For example, the 
IP address might look like 192.168.x.y, where the x and y can be any numbers 
between 0 and 255. 
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e. On the configuration page, confirm that there is a Network Name (SSID), such as 
hpsetup. 

2. Preparing your computer 

a. Unplug any network cable connected to your computer. This will disable any wired 
network. Only the wireless network should be active during the installation. To verify 
that your wired network is disabled, click Start, Control Panel, and Network 
Connections. (The unplugged cables should be reconnected after the installation is 
complete.) 

b. In the configuration properties for your computer's wireless network card, verify that 
the hpsetup network is available and connect to it. (For example, in Windows XP, to 
connect to the hpsetup wireless network, click Start, Control Panel, Network 
Connections, and Wireless Network Connection. Then click Properties and 
select the Wireless Networks tab. In the Available networks box, select hpsetup 
and click Configure. Click OK. The network name, hpsetup, should now be 
available in the Preferred networks section. Click Refresh if the hpsetup network 
is not listed.) If you are using a wireless card or wireless adapter, use the utility that 
came with your wireless card or wireless adapter to add hpsetup to your network 
options. The network name, hpsetup, should only be used to configure the printer. 

c. Ensure that your computer has an automatic IP address before starting the software 
installation. Your computer may take a few moments to acquire an automatic IP 
address. (For example, in Windows XP, to check whether your computer has an 
automatic IP address, click Start, All programs, Connect To or click Start, 
Connect To and Show all connections. Then select Wireless Network 
Connection. In the Details section, verify that the IP address is similar to 
192.168.x.y, where x and y are any numbers between 0 and 255. Also, verify that 
the peer-to-peer network name is hpsetup.) If the computer has not yet acquired a 
valid automatic IP address, wait a few minutes. The Details section of the Network 
Connections box will change to show the new IP address when it is valid. Now you 
are ready to start the software installation. 

3. Installing the Software 

a. Insert the software CD into your computer's CD-ROM drive. Start the software 
installation, and follow the on-screen instructions. 

b. If one or more printers are found and displayed on the Printers Found page, select 
the printer that has the same IP address as the one you are installing, and then click 
Next. 

c. HP highly recommends that you select Change Settings on the Confirm Settings 

page to configure your device's network to match the settings of the existing ad-hoc 
network on your computer. If you do not have an existing ad-hoc network, then 
accept the default settings. 

d. Accept the settings on the Confirm Settings page. 

e. Continue with the installation until the process is complete. 

f. After the software installation is complete and your computer has been restarted, 
reconnect any network cables that you may have unplugged during the installation. 



Connecting to a wireless network (Macintosh) 

Use the following steps to setup a wireless network on a Macintosh. 
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The printer must first be setup in ad-hoc mode (peer-to-peer) before it can join an 
infrastructure mode (network). 

1 . Setting up the Macintosh 

a. Start the Macintosh in OS X 10.2 or higher (not supported in v10.1). 

b. Plug the power cord into the printer and then plug the cord into the power outlet. 




c. Turn the printer on. 




d. Print a configuration page to obtain information about the network configuration 
settings. When the printer is in the Ready state, press and hold the Go button until 
the Ready light starts blinking. 

e. On the Macintosh, open System Preferences, and then click the Network icon. 

f. From the Location Selector, select New Location. 

g. Type in a name for the new location, such as hp Setup, and then click OK. 

h. Select Show, and then Network Port Configurations. Make sure Internal Modem 
and Built-in Ethernet are not selected. 

i. Set Show: to AirPort. 

j. Click Join a specific network. 

k. Select hpsetup from the drop-down menu. 

I. Click on the TCP/IP tab, and select Manually from the Configure drop-down menu. 
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m. Find the current IP address on the configuration page. Configure the Macintosh IP 
address to an IP address that matches the number on the configuration page, 
except for the last digit. Change the last digit to one above the number shown on the 
configuration page. For example, if the HP network IP address is 192.0.0.192, then 
use 192.0.0.193, subnet 255.255.255.0, and router 192.0.0.193 (or leave the router 
blank) as the current IP address of the Macintosh. 

n. Click Apply Now. 



NOTE The signal indicator in the top right corner of the computer screen will change to Adhoc Mode. 



2. Configuring the printer for infrastructure mode 

a. Open a web browser (for example, Safari, Internet Explorer (IE), or Netscape). 

b. Type the IP address from the configuration page in a web browser's address line to 
open the embedded Web server (EWS). 

c. Click the Networking tab. 

d. Click the Wireless option on the left side. 

e. In the Communications Mode section, select Infrastructure as the 

Communications Mode. 

f. Select the network name in the Network Name (SSID) drop-down menu, or type the 
name of the SSID network. This is case sensitive. 

g. Under Authentication, select the appropriate Authentication type: Open System, 
Shared Key, or WPA_PSK. 



NOTE If you select Shared Key or WPA_SPK, you must enter the network password. 



h. Under the IP Address Configuration, select either Automatic IP (if the access 
point can issue an IP Address) or Manual IP (to give a static IP, fill in the IP 
address, Subnet Mask, and Default Gateway). 

i. Click Apply. 

j. Close the web browser. 

k. Print a configuration page. When the printer is in the Ready state, press and hold 
the Go button until the Ready light starts blinking. 

I. Check if the IP address is correct. If it is, go to step o. If the IP address is not 
correct, go to step m. If the network is encrypted, verify the password. 

m. Go back to System Preferences, and click the Network icon. 

n. Change the Location Selector back to the original setting (for example, Automatic). 

o. Set Show: to AirPort. 

p. Click the Airport tab. 

q. Click Join a Specific Network and choose your network name. 
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r. Click Apply. 

The printer is ready for wireless use. 

The signal indicator in the top right corner of the computer screen will change to Your 
Network Mode. 

3. Setting up a print queue 

a. Open Print Center or Printer Setup Utility. (Click the hard drive icon, select 
Applications, click Utility, and then Print Center or Printer Setup Utility.) 

b. Add the printer using Rendezvous. 

You can add a printer using Rendezvous only. AppleTalk and TCP/IP are not supported. 

c. Print a test page using Text Edit to verify functionality of the printer. (To open the 
application, click on the hard drive icon, select Applications, and then click on Text 
Edit.) 
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Direct connect using the USB port 

1 . Plug the power cord into the printer and then plug the cord into the power outlet. 




2. Turn the printer on. 




3. Insert the software CD into the computer CD-ROM drive. Follow the on-screen 
installation instructions. 
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Udstyret er testet og overholder graenserne 
for en klasse B-digital enhed i henhold til 
kravene i afsnit 15 af FCC-reglerne. Disse 
graenser er udviklet til at sikre en rimelig 
beskyttelse mod interferens, nar udstyret 
bruges i et beboelsesomrade. Udstyret 
genererer, anvender og kan udstrale 
h0jfrekvensenergi, som kan pavirke 
radiokommunikation, hvis det ikke 
installeres og betjenes i overensstemmelse 
med instruktionerne. Der er dog ingen 
garanti for, at der ikke vil opsta interferens i 
en bestemt installation. Hvis udstyret 
pavirker radio- eller tv-modtagelse, hvilket 
kan bestemmes ved at sla udstyret til og 
fra, opfordres brugeren til at udbedre 
forstyrrelsen pa en eller flere af folgende 
mader: 

Drej eller flyt modtagerantennen. 

0g afstanden mellem udstyret og 
modtageren. 

Tilslut udstyret til en stikkontakt, der er 
forbundet til et andet kredslob end 
modtageren. 

Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/ 
tv-tekniker. 

Enhver asndring af printeren, som ikke 
udtrykkeligt er godkendt af HP, kan 
medfore, at brugeren ikke lasngere har ret 
til at bruge udstyret. 

For at overholde klasse B-graenserne i 
henhold til afsnit 15 af FCC-reglerne skal 
der anvendes et afskasrmet interfacekabel. 

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC- 
reglerne. Folgende to betingelser gaelder 
for brugen af produktet: (1 ) Denne enhed 
ma ikke forarsage skadelig interferens, og 
(2) denne enhed skal acceptere eventuelle 
modtagende forstyrrelser, herunder 
forstyrrelser, som kan medfore uonsket 
funktionalitet. 



Microsoft®, Windows® og Windows NT® 
er registrerede varemaerker i USA 
tilhorende Microsoft Corporation. 
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Indledning 



Dette kapitel indeholder f0lgende afsnit: 

• Oversigt over enheden 

• Klargoring af placeringsstedet 

• Indholdet af produktkassen 

• Enhedens komponenter 



Oversigt over enheden 



Bemaerk! HP LaserJet 1022nw-printeren er en del af HP LaserJet 1022-printerserien. Du kan finde 

oplysninger om printerne i denne serie i HP LaserJet 1022 Brugervejledning, som findes pa 
cd-rom'en. 



HP LaserJet 1022nw-printeren harde samme funktioner som HP LaserJet 1022-printeren. 
Desuden har HP LaserJet 1022nw-printeren indbygget 802.1 1 b/g tradlos tilslutning og en 
intern netvasrksport. 
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Klargoring af placeringsstedet 



Anbring printeren pa en solid, plan overflade i et rum med god udluftning. Sorg for, at der er 
tilstraekkeligt med plads omkring printeren til, at luften kan stromme igennem 
ventilationshullerne. 

Undga at stille printeren i direkte sollys eller pa et sted, hvor temperaturen og luftfugtigheden 
aendrer sig brat. Det anbefalede temperaturomrade er 10°C til 32,5°C. 
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Indholdet af produktkassen 



Printerkassen indeholder f0lgende hardware, software og dokumentation: 




1 HP LaserJet 1022nw-printer 

2 Dokumentation (denne brugervejledning) 

3 Lysnetledning 

4 Netvaerkskabel 

5 Cd-rom med installationssoftware og HP LaserJet 1022nw Brugervejledning til trades printer 

6 Printerpatron 

7 Daeksel til inputbakke 
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Enhedens komponenter 




1 Udskriftsbakke 

2 Dseksel til inputbakke 

3 Primaer inputbakke til 250 ark papir 

4 Primaer indgang 

5 Opbevaring af udskriftsmedier 

6 Luge til printerpatron 

7 Knappen Annuller 

8 Knappen Start 

9 Start-indikator 

10 Klar-indikator 

1 1 Obs!-indikator 

12 lndikatorfortradl0s tilslutning 




1 Intern netvaerksport 

2 USB-port 

3 Stramstik 

4 Afbryder 
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Enhedens komponenter 
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Installation af printeren 



Dette kapitel indeholder f0lgende afsnit: 

• Fjernelse af tapen 

• Klargoring af printerpatronen 

• Indf0relse af den primaare inputbakke til 250 ark papir 

• Valg af tilslutningsmetode 

• Tilslutning af printeren til et kabelforbundet netvasrk 

• Tilslutning af printeren til et tradl0st netvaerk 

• Direkte tilslutning via USB-porten 
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Fjernelse af tapen 
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Klargoring af printerpatronen 

1 . Abn opbevaringsbakken til udskriftsmedier. 




2. Abn lugen til printerpatronen. 




3. Tag printerpatronen ud af emballagen. 
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Klargoring af printerpatronen 



4. Tag fat om begge sider af patronen, og bevaeg den blidt frem og tilbage fern gange. 
Derved fordeles toneren. 




5. Fjern den indvendige forseglingstape ved at braskke fligen for enden af patronen af og 
traskke tapen helt ud. 




6. Indfor printerpatronen, og luk lugen til printerpatronen. 



V 




Bemaerk! Undga at udsaette printerpatronen for direkte lys alt for laenge, da den ellers kan tage skade. 
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Indforelse af den primaere inputbakke til 250 ark papir 

1 . Juster papirstyrene, sa de passer til mediets st0rrelse. 
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Valg af tilslutningsmetode 



Vaelg en af folgende mader at tilslutte printeren pa: 

• Kabelforbundet netvaerk: Oplysninger om, hvordan du tilslutter printeren til et 
kabelforbundet netvaerk, finder du i Tilslutning af printeren til et kabelforbundet netvaerk 

eller 

• Trad lost netvaerk: Oplysninger om, hvordan du tilslutter printeren til et tradlost netvaerk, 
finder du i Tilslutning af printeren til et tradlost netvaerk 

eller 

• USB: Oplysninger om, hvordan du tilslutter printeren direkte via USB, finder du i Direkte 
tilslutning via USB-porten 
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Tilslutning af printeren til et kabelforbundet netvaerk 



1 . Tilslut lysnetledningen til printeren, og tilslut derefter ledningen til stikkontakten. 




2. Tilslut netvaerkskablet mellem printerens netvaerksport og netvaerkshubben. 




m 



m 
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Tilslutning af printeren til et kabelforbundet netvaerk 




Bemasrk! 



Du kan fa yderligere oplysninger om netvaerkets konfiguration ved at udskrive en 
konfigurationsside. Nar printeren er i tilstanden klar, skal du trykke pa knappen Start, indtil 
Klar-indikatoren begynder at blinke. 



4. Indsaet software-cd'en i computerens cd-rom-drev. F0lg installationsanvisningerne pa 
skaermen. 
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Tilslutning af printeren til et tradlost netvaerk 



Dette afsnit indeholder oplysninger om, hvordan du tilslutter printeren til et tradlost netvaerk. 
Yderligere oplysninger om tradlose netvaerk finder du i HP LaserJet 1022nw 
Brugervejledning til trades printer. 



Bemaerk! Printeren kan ikke tilsluttes til et kabelforbundet og et tradlost netvaerk samtidigt. Hvis 

printeren f.eks. er konfigureret til et kabelforbundet netvaerk, kan den ikke tilsluttes et tradlost 
netvaerk samtidigt. 



Bemaerk! Det anbefales kraftigt at konfigurere et tradlost sikkerhedsskema (enten WEP [Wired 

Equivalent Privacy] eller WPA [Wi-Fi protected access]) for installationen. Brug desuden et 
antivirusprogram som beskyttelse mod computervirus, og folg de grundlaeggende 
sikkerhedsregler. Andre netvaerkskomponenter, herunder firewalls, systemertil opsporing af 
uvedkommende indtraengende gaesterog segmenterede netvaerk, borogsa betragtes som 

en del af netvaerksopbygningen. 



Netvaerk og komponenter 

Ved installation af printeren i et tradlost netvaerk skal du bruge netvaerksoplysninger og 
netvaerkskomponenter. 

Netvaerksoplysninger 

Indhent folgende oplysninger hos systemadministratoren eller den person, som installerede 
netvaerket: 

• Netvaerkets netvaerksnavn (SSID): SSID-navnet identificerer et bestemt tradlost 
netvaerk. For at kunne fungere i et netvaerk skal alle enheder, der tilsluttes, kende 
netvaerksnavnet. 

• Netvaerkets kommunikationstilstand: enten infrastruktur eller ad-hoc. 

I infrastrukturtilstand kommunikerer printeren med netvaerkscomputere via et tradlost 
adgangspunkt (WAP) eller en basestation. Adgangspunktet fungerer som en central hub 
eller gateway, der forbinder tradlose og eventuelt kabelforbundne enheder. 

I ad-hoc-tilstand, som undertiden kaldes peer-to-peer-tilstand, kommunikerer printeren 
direkte med computeren i stedet for via et tradlost adgangspunkt eller en basestation. 
Alle enheder i et ad-hoc-netvaerk skal have en tradlos netvaerksadapter. 



Bemaerk! For at opna maksimal ydeevne anbefaler HP, at du tilslutter printeren til et netvaerk, der 
kommunikerer ved hjaelp af infrastrukturtilstand. 

• Netvaerkets sikkerhedsindstillinger (hvis sadanne anvendes): Den anvendte WEP og 
WEP-nogle, godkendelsesmetoden (aben, delt nogle eller forhandsdelt nogle [PSK]), og 
krypteringen (ingen, WEP eller WPA). 



DAWW 
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Netvaerkskomponenter til en infrastrukturinstallation i 
Windows 

Diagrammet nedenfor viser printeren og de software- og hardwarekomponenter, som 
krasves til en tradlos installation: 




1 Fungerende tradlost netvaerk 

2 Netvaerkskabel (leveres sammen med printeren) 

3 HP LaserJet 1022nw Wireless Printer Opsaetningsvejledning (dette dokument) 

4 Cd-rom med installationssoftware og HP LaserJet 1022nw Brugervejledning til tradles printer 

5 HP LaserJet 1022nw-printer 
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Sad an installeres printeren i et infrastrukturnetvaerk i Windows 



Hvis der opstar problemer under installationen pa det tradlose netvaerk, skal du laese 
afsnittet Probleml0sning i HP LaserJet 1022nw Brugervejledning til tradl0s printer. 

1. Tilslut lysnetledningen til printeren, og tilslut derefter ledningen til stikkontakten. 




Tilslut netvaerkskablet til printerens netvaerksport og derefter til netvaerkshubben/ 
routeren. Denne kabeltilslutning er kun midlertidig. Nar installationen erfuldfort, skal du 
frakoble kablet. Herefter fungerer printeren tradlost. (Brug det kabel, derfulgte med 
printeren). 




m 
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3. Taend for printeren. 




Den gronne lampe pa netvaerksporten lyser. 

4. Udskriv en konfigurationsside for at fa yderligere oplysninger om netvaerkets 

konfigurationsindstillinger, f.eks. IP-adressen. Nar printeren er i tilstanden klar, skal du 
trykke pa knappen Start, indtil Klar-indikatoren begynder at blinke. 



Bemaerk! Hvis IP-adressen pa konfigurationssiden er 0.0.0.0, skal du vente i et par minutter. Udskriv 

derefter konfigurationssiden igen. Gordette, indtil IP-adressen ikke er 0.0.0.0. Printerens IP- 
adresse er baseret pa dit netvasrks konfiguration. IP-adressen kan f.eks. vaere 192.1 68. x.y, 

hvor x og y kan vasre et hvilket som heist tal mellem 0 og 255. 

5. Indsaet cd'en i en computer, der er tilsluttet til netvaerket. Folg installationsanvisningerne 
pa skaermen. Vaelg HP LaserJet 1022nw i dialogboksen Model. Vaelg indstillingen 
Tilsluttet via tradlost netvaerk i dialogboksen Printerforbindelse. 




6. Nar installationen er fuldfort, skal du sorge for at frakoble netvaerkskablet. 
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Netvaerkskomponenter til installation af et ad-hoc (peer-to- 
peer)-netvaerk i Windows 

Hvis du vil foretage en ad-hoc-installation, skal du bruge folgende komponenter: 




1 Fungerende ad-hoc-netvaerk 

2 HP LaserJet 1022nw Wireless Printer Opsaetningsvejledning (dette dokument) 

3 Cd-rom med installationssoftware og HP LaserJet 1022nw Brugervejledning til trades printer 

4 Lysnetledning 

Sadan installeres printeren i et ad-hoc (peer-to-peer)-netvaerk 
i Windows 

Laes hele anvisningen, for du begynder at installere printeren pa et tradlost ad-hoc-netvaerk. 
Du opnarde bedste resultater ved at folge anvisningerne i den anforte raekkefolge. 

HP anbefaler kraftigt, at du allerede har et ad-hoc-netvaerk eller at du konfigurerer et, for du 
pabegynder denne installationsmetode. 

1 . Klargoring af printeren 

a. Luk alle programmer pa computeren. 

b. Tilslut printeren til en stikkontakt, og taend for printeren. 

c. Vent et par minutter, og udskriv derefter en konfigurationsside. Nar printeren er i 
tilstanden klar, skal du trykke pa knappen Start, indtil Klar-indikatoren begynder at 
blinke. 

d. Hvis IP-adressen pa konfigurationssiden er 0.0.0.0, skal du vente i et par minutter. 
Gentag derefter det forrige trin. Gor dette, indtil IP-adressen ikke er 0.0.0.0. 
Printerens IP-adresse er baseret pa dit netvaerks konfiguration. IP-adressen kan 
f.eks. vaere 192.1 68.x. y, hvor x og y kan vaere et hvilket som heist tal mellem 0 

og 255. 
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e. Kontroller, at der pa konfigurationssiden star et netvaerksnavn (SSID), f.eks. hpsetup. 

2. Klarg0ring af computeren 

a. Hvis der er tilsluttet et netvaerkskabel til computeren, skal du frakoble det. Derved 
deaktiveres et eventuelt kabelforbundet netvaerk. Kun det tradlose netvaerk ma vaere 
aktivt, mens installationen foretages. Du kan kontrollere, om det kabelforbundne 
netvaerk er deaktiveret, ved at klikke pa Start, Kontrolpanel og 
Netvaerksforbindelser. (Nar installation erfuldfort, skal du tilslutte de kabler, som 
du har taget ud, igen). 

b. Kontroller i konfigurationsegenskaberne for computerens tradlose netvaerkskort, at 
netvaerket hpsetup er tilgaengeligt, og opret forbindelse til det. (Eksempelvis skal du 
i Windows XP oprette forbindelse til det tradlose netvaerk hpsetup ved at klikke pa 
Start, Kontrolpanel, Netvaerksforbindelser og Tradlos netvaerksforbindelse. 
Klik derefter pa Egenskaber, og vaelg fanen Tradlose netvaerk. Vaelg hpsetup i 
feltet Tilgaengelige netvaerk, og klik derefter pa Konfigurer. Klik pa OK. Herefter 
skulle netvaerksnavnet, hpsetup, vaere tilgaengeligt i sektionen Foretrukne 
netvaerk. Klik pa Opdater, hvis netvaerket hpsetup ikke fremgar af oversigten). Hvis 
du bruger et tradlost netvaerkskort eller en tradlos adapter, skal du anvende det 
vaerktojsprogram, der fulgte med kortet eller adapteren, for at tilfoje hpsetup til 
netvaerksindstillingerne. Netvaerksnavnet, hpsetup, bor kun anvendes ved 
konfiguration af printeren. 

c. Kontroller, at computeren har en automatisk IP-adresse, for du begynder at 
installere softwaren. Det kan tage et par minutter, for computeren far en automatisk 
IP-adresse. (Eksempelvis kan du i Windows XP kontrollere, om computeren har en 
automatisk IP-adresse, ved at klikke pa Start, Alle programmer, Opret forbindelse 
til eller ved at klikke pa Start, Opret forbindelse til og Vis alle forbindelser. Vaelg 
derefter Tradlos netvaerksforbindelse. Kontroller i sektionen Detaljer, at IP- 
adressen ligner 192.168.x.y, hvor x og y er tal mellem 0 og 255. Kontroller ogsa, at 
navnet pa peer-to-peer-netvaerket er hpsetup). Hvis computeren endnu ikke har 
faet tildelt en gyldig automatisk IP-adresse, skal du vente i et par minutter. 
Sektionen Detaljer Netvaerksforbindelser aendres og viserden nye IP-adresse, nar 
den er gyldig. Herefter er du klar til at installere softwaren. 

3. Installation af softwaren 

a. Indsaet software-cd'en i computerens cd-rom-drev. Start softwareinstallationen, og 
folg anvisningerne pa skaermen. 

b. Hvis der bliver fundet en eller flere printere, som vises pa siden Fundne printere, 
skal du vaelge den printer, der har samme IP-adresse som den, du er ved at 
installere. Klik derefter pa Naeste. 

c. HP anbefaler kraftigt, at du vaelger Skift indstillinger pa siden Bekraeft 
indstillinger for at konfigurere enhedens netvaerk, sa det stemmer overens med 
indstillingerne for computerens eksisterende ad-hoc-netvaerk. Hvis du ikke har et ad- 
hoc-netvaerk i forvejen, skal du godkende standardindstillingerne. 

d. Godkend instillingerne pa siden Bekraeft indstillinger. 

e. Fortsaet installationen, indtil proceduren erfuldfort. 

f. Nar softwaren er installeret, og du har genstartet computeren, skal du tilslutte 
eventuelle netvaerkskabler, som du frakoblede under installationen. 
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Tilslutning til et tradlost netvaerk (Macintosh) 

Folg nedenstaende trin for at installere et tradlost netvaerk pa en Macintosh. 

Inden printeren kan tilsluttes en infrastrukturtilstand (netvaerk), skal den konfigureres i ad- 
hoc-tilstand. 

1. Konfiguration af Macintosh 

a. Start din Macintosh i OS X 10.2 eller nyere (1mderst0tt.es ikke i version 10.1). 

b. Tilslut lysnetledningen til printeren, og tilslut derefter ledningen til stikkontakten. 




c. Taend for printeren. 




d. Udskriv en konfigurationsside for at fa oplysninger om netvaerkets konfiguration. Nar 
printeren er i tilstanden klar, skal du trykke pa knappen Start, indtil Klar-indikatoren 
begynder at blinke. 

e. Pa din Macintosh skal du abne Systemindstillingerog derefter klikke pa ikonet 
Netvaerk. 

f. Vaelg Ny lokalitet under Lokalitetsvaelger. 

g. Indtast navnet pa den nye lokalitet, f.eks. hp Setup, og klik pa OK. 

h. Vaelg Vis, og vaelg derefter Netvaerksportkonfigurationer. Kontroller, at Internt 
modem og Indbygget Ethernet ikke er valgt. 

i. Indstil Vis: til AirPort. 

j. Klik pa Opret forbindelse til et bestemt netvaerk. 

k. Vaelg hpsetup i rullemenuen. 

I. Klik pa fanen TCP/IP, og vaelg Manuelt i rullelisten Konfigurer. 
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m. Find den aktuelle IP-adresse pa konfigurationssiden. Konfigurer din Macintoshs IP- 
adresse, sa den er identisk med nummeret pa konfigurationssiden, bortsetfra det 
sidste ciffer. Ret det sidste ciffer, sa det er et ciffer storre end det tal, der star pa 
konfigurationssiden. Hvis HP-netvaerkets IP-adresse f.eks. er 192.0.0.192, skal du 
angive, at din Macintoshs aktuelle IP-adresse er 192.0.0.193, subnet 255.255.255.0 
og router 192.0.0.193 (eller efterlad routerfeltet tomt). 

n. Klik pa Anvend nu. 



Bemaerk! Signalindikatoren i overst hojre hjorne af computerskaermen skifter til Adhoc-tilstand. 



2. Konfigurering af printeren til infrastrukturtilstand 

a. Abn en webbrowser (f.eks. Safari, Internet Explorer (IE) eller Netscape). 

b. Indtast den IP-adresse, som star pa konfigurationssiden, i webbrowserens 
adresselinje for at abne den integrerede webserver (EWS). 

c. Klik pa fanen Networking (Netvaark). 

d. Klik pa indstillingen Wireless (Tradlos) til venstre. 

e. Vaelg kommunikationstilstanden Infrastructure (Infrastruktur) i afsnittet 
Communication Mode (Kommunikationstilstand). 

f. Vaelg netvaerksnavnet i rullelisten Network Name (SSID) (Netvaerksnavn), eller eller 
indtast navnet pa SSID-netvaerket. Der skelnes mellem store og sma bogstaver. 

g. Vaelg den relevante godkendelsestype under Authentication (Godkendelse): 
Open System (Abent system), Shared Key (Delt nogle) eller WPA_PSK. 



Bemaerk! Hvis du vaelger Shared Key (Delt nogle) eller WPA SPK, skal du indtaste adgangskoden til 

netvaerket. 



h. Under IP Address Configuration (IP-adressekonfiguration) skal du vaelge enten 
Automatic IP (Automatisk IP) (hvis adgangspunktet kan tildele en IP-adresse) eller 
Manual IP (Manuel IP) (hvis du onsker en statisk IP-adresse, skal du udfylde 
felterne IP address (IP-adresse), Subnet Mask (Subnetmaske) og Default Gateway 
(Standard-gateway). 

i. Klik pa Apply (Anvend). 
j. Luk webbrowseren. 

k. Udskriv en konfigurationsside. Nar printeren er i tilstanden klar, skal du trykke pa 
knappen Start, indtil Klar-indikatoren begynder at blinke. 

I. Kontroller, at IP-adressen er korrekt. Hvis det er tilfaeldet, skal du ga til trin o. Hvis IP- 
adressen erforkert, skal du ga til trin m. Hvis netvaerket er krypteret, skal du 
bekraefte adgangskoden. 

m. Ga tilbage til Systemindstillinger, og klik pa ikonet Netvaerk. 

n. Ret Lokalitetsvaelger tilbage til den oprindelige indstilling (f.eks. Automatisk). 

o. Indstil Vis: til AirPort. 

p. Klik pa fanen AirPort. 

q. Klik pa Opret forbindelse til et bestemt netvaerk, og angiv et netvaerksnavn. 
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r. Klik pa Anvend. 

Du kan nu bruge printeren tradlost. 

Signalindikatoren i 0verst h0jre hj0rne af computerskaermen skiftertil Netvaerkstilstand. 

3. Konfiguration af en printerk0 

a. Abn Printercenter eller Hjaelpeprogram til printerkonfiguration. (Klik pa 
harddiskikonet, vaelg Programmer, klik pa Hjaelpeprogrammer, og klik derefter pa 
Printercentral eller Hjaelpeprogram til printerkonfiguration). 

b. Tilfoj den printer, som anvender Rendezvous. 

Du kan kun tilf0je en printer ved hjaelp af Rendezvous. AppleTalk og TCP/IP understottes 
ikke. 

c. Udskriv en testside ved hjselp af Text Edit for at kontrollere, at printeren virker, som 
den skal. (Du kan abne programmet ved at klikke pa harddiskikonet, vaelge 
Programmer og derefter klikke pa Text Edit). 
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Direkte tilslutning via USB-porten 

1 . Tilslut lysnetledningen til printeren, og tilslut derefter ledningen til stikkontakten. 




2. Taend for printeren. 




3. Indsaet software-cd'en i computerens cd-rom-drev. F0lg installationsanvisningerne pa 
skaermen. 
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4. Tilslut USB-kablet mellem printeren og computeren, nar du bliver bedt om det. 




DAWW 



Direkte tilslutning via USB-porten 
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BBe,qeHMe 
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• OnpeaeneHne y3JioB ycrrpoi/icTBa 



063op ycTpoMCTBa 



npuMenaHne l~lpnHTep HP LaserJet 1022nw bxoaut b cewieMCTBO npumepoB cepnH HP LaserJet 1022. 

flrm nonyneHMfl HHCpopiviaunn 06 ncnonb30BaHnn npumepoB 3toi7i cepnH cm. PyKoeodcmeo 
nonb3oeamerm HP LaserJet 1022 Ha KOMnaKT-flncKe. 

ripuHTep HP LaserJet 1022nw o6naflaeT Bceivin cpyHKUnnivin npumepa HP LaserJet 1022. 
Kpoivie Toro, npumep HP LaserJet 1022nw ocinameH BCTpoeHHbiM ceieBbiM KOMnoHeHTOM 
802.11b/g, o6ecneHHBaK)mMM 6ecnpoBOflHoe coeflUHeHne, n nwieeT BHyTpeHHMM ceieBOM 
nopT. 



2 TnaBa 1 BBefleHne 



RUWW 



floflroTOBKa MecTa ycTaHOBKM 



ripuHTep Heo6xoflMMO ycTaHaBnuBaTb Ha TBepflyro poBHyro noBepxHOdb b xopoiuo 
BeHTunnpyeMOM noiviemeHHU. flrm i4npKy.rmi4nn B03flyxa Heo6xo,qnMO ociaBHTb 
flOdaTOHHoe npocTpaHCTBO BOKpyr npuHTepa. 

He ycTaHaBJiMBaMTe npuHTep b wiedax, rfle Ha Hero wioryT nonaflaTb npflMbie coriHeHHbie 
nynn, hjih b nowiemeHnn c pe3KHMH nepenaflawin TewinepaTypbi n BnawHOCTH. 
PeKOMeHflyeMbm ,qnana30H TewinepaTyp cociaBrmeT ot 10°C flo 32,5°C. 



RUWW 



floflroTOBKa MecTa yciaHOBKH 



Co,qep>KMMoe ynaKOBKM 



B Kopo6Ke c npumepoM Haxoflmcn onucaHHoe HHwe o6opy,qoBaHne, nporpaMMHoe 
o6ecneHeHne h flOKyiviei-iTai4Hfl. 




1 npwHTep HP LaserJet 1022nw 

2 floKyMeHTaqusi (flaHHoe pyKOBOflCTBo). 

3 Ka6enb nmaHMsi 

4 CeieBoti Ka6enb 

5 KoMnaKT-flMCK c nporpaMMoti yciaHOBKn w PyKoeodcmeoM nojib3oeamejiH 6ecnpoeodHoao 
npuhimepa HP LaserJet 1 022nw 

6 Kapipnfl>K 

7 KpbiwKa BXOflHoro noTKa 



4 HnaBa 1 BBefleHne 



RUWW 



OnpefleneHne y3JioB ycTpoMCTBa 




1 BblXOflHOM JIOTOK 

2 KpbiiuKa BxoflHoro noTKa 

3 OCHOBHOM BXOflHOM JIOTOK Ha 250 J1MCTOB 

4 OTceK nepBOonepeflHoCi noflann 

5 XpaHMJiume fljia BbiBOflMMoro Maiepwana 

6 flBepqa floCTyna k Kapipn,q>Ky 

7 KHonKa Otmeha 

8 KHonKa riycK 

9 MHflMKaTop nycKa 

10 MHflMKaTOp TOTOBHOCTM 

11 MHflMKaTOp "BHMMaHMe" 

12 HHflMKarap 6ecnpoBOflHoro coeflMHeHMsi 




1 BHyipeHHuti ceieBoti nopT 

2 nopT USB 

3 THe3flo ujHypa aneKTponnTaHnsi 

4 nepeKniOHaTejib "BKn/BbiKJi" 



RUWW 



OnpefleneHne y3noB ycrrpoi/icTBa 



5 



HnaBa 1 BBeflei-me RUWW 



YcTaHOBKa npw-nepa 



B flaHHOM maBe npuBefleHbi cneflytomne pa3flenbi: 

• CH^TMe JieHTbl 

• floziroTOBKa KapTpnzDKa 

• 3arpy3Ka ocHOBHoro BxoflHoro nono Ha 250 jihctob 

• Bbi6op cnoco6a noflKJ-iHJiieHHa 

• nonKHKiHeHMe npHmepa k npoBOflHoi7i ceTH 

• nonKn tone Hue npHmepa ToribKO k 6ecnpoBOHHOi/i ce™ 

• flpaivioe noziKJitoHeH^e c noiviombK) nopia USB 




8 



HnaBa 2 YcTaHOBKa npHmepa 



RUWW 



noflroTOBKa KapTpnfl>Ka 

1 . OTKpoMTe jiotok xpaHeHun BbiBOflUMbix MaTepnanoB. 




2. OTKpoMTe flBepuy flocrryna k KapTpn,q>Ky. 




3. M3BneKMTe KapTpnfl>K H3 ynaKOBKH. 




RUWW 



floflroTOBKa KapTpnfl>Ka 9 



4. Bo3bMmecb 3a o6e dopoHbi KapTpn,q>Ka h cnerio BCTpaxHUTe era Bnepefl n Ha3afl 
nmb pa3. flpn 3tom TOHep pacnpeflennTcn BHyTpn KapTpuflwa. 




5. M3BneKMTe repMeTH3npyK>myK) neHTy H3 KapTpn,q>Ka. flna 3Toro cnoMatiTe neiriK) Ha 
era KOHue n noriHOCTbK) BbiTflHme neHTy. 




6. BdaBbTe KapTpn,q>K h 3aKpoi/iTe flBepuy flocrryna k KapTpn,q>Ky. 



V 




npuMenaHne Bo H36e>KaHne noBpe>KfleHHfl KapTpuflwa crrapai/rrecb nowieHbLue .qepwaTb ero Ha CBeTy. 



10 TnaBa 2 YcTaHOBKa npuHTepa 



RUWW 



3arpy3Ka ocHOBHoro BxoflHoro noTKa Ha 250 jimctob 

1 . OiperynnpyMTe HanpaBnatomne Maiepnanc-B b coc-TBeTCTBHH c pa3Mepaivin MaTepnana. 




2. nono>KHTe cranKy 6yiviarn BepxHUM KpaeM Bnepefl h ctopohom flnn nenaTH bhh3. 




3. BdaBbTe KpbiiuKy BxoflHoro noTKa. 




RUWW 



3arpy3Ka ocHOBHoro BxoflHoro noTKa Ha 250 jimctob 1 1 



Bbi6op cnoco6a noAKJuoneHkm 



Bbi6epnTe oflHH M3 cneflytomux cnoco6oB noflKntoHeHun npuHTepa: 

• llpoBOAHafl ceTb. flrm noflKJiKDHeHMfl k npoBOflHOM ce™ cm. floflKnKjHeHne npuHTepa k 

npOBOflHOM C6TM 

-hjih- 

• EecnpoBOAHan ceTb. flnn noflioiioHeHUfl k 6ecnpoBOflHoi/i ce™ cm. noflKnKHeHne 
npuHTepa TonbKo k 6ecnpoBOflHoi/i ce™ 

-HJ"IH- 

USB. flrm noflKnioHeHUfl c nc-Mombio USB cm. flpflMoe noflKJUOHeHHe c noMombio 
nopia USB 



12 TnaBa 2 YcTaHOBKa npuHTepa 



RUWW 



lloAKJiiOHeHkie npiiHTepa k npoBOflHOM cem 

1 . noflKJiKJHMTe iiJHyp nuTaHun k npHmepy n k po3eTKe nmaHHfl. 




RUWW 



floflKnioHeHMe npw-uepa k npoBOflHoi/i ceTH 



13 



3. BiaiioHUTe nmaHne npuHTepa. 




npuMenaHne flrm nonyneHMfl flononHmeribHOM HHCpopiviaunn o HacrrpoMKe ceieBbix napaivieTpoB 

pacnenaTawTe Ta6nni4y napaivieTpoB. Korfla npuHTep Haxoflmcn b coctoahuh totobhoctm, 
Ha>KMme KHonKy riycK v\ yqepwuBai/ue ee, noKa HHflUKaTop totobhocth He 3aivinraeT. 

4. BdaBbTe KowinaKT-flncK c nporpaMMHbiM o6ecneHeHneM b ycrrpoi/icTBO HTeHna KowinaKT- 
flMCKOB KOMnbioTepa. CneflyMTe HHCTpyKunflM no yciaHOBKe, OTo6pa>KaeMbiM Ha 3KpaHe. 




14 TnaBa 2 YcTaHOBKa npuHTepa 



RUWW 



floAKJiiOHeHkie npiiHTepa ToxibKO k 6ecnpoBOflHOM ceTM 



npuMenaHne 



npuMenaHne 



B 3tom pa3flene coflepwmcfl HHCpopiviau,nfl o noflKJiKweHnn npumepa ToribKO k 
6ecnpoBOflHOM ce™. flnn nonyneHUfl flononHmeribHoi/i HHCpopiviau,nn o 6ecnpoBOflHoi7i ce™ 
cm. PyKoeodcmeo nonb3oeamerm 6ecnpoeodHoao npuHmepa HP LaserJet 1022nw. 

Henb3fl noflKJiKHmb npHHTep oflHOBpewieHHO k npoBOflHOM h 6ecnpoBOflHOM ce™. 
Hanpniviep, ecnn npuHTep HacTpoeH Ha npoBOflHyK) ceTb, era Henb3fl noflKJiKWHTb k 
6ecnpoBOflHow cein. 

HacTOflTeribHO peKOMeHflyeTcn flnn yoraHOBKH ncnonb30BaTb KaKyK>nn6o cxeMy 3ammbi 
6ecnpoBOflHoro coeflMHeHun (nn6o Wired Equivalent Privacy [WEP], nn6o 3amnmeHHbm 
flocTyn Wi-Fi [WPA]). Kpoivie Toro, flnn 3ammbi ot BnpycoB ncnorib3yMTe aHTMBupycHyK) 
nporpaMMy h cne,qyi7iTe ocHOBHbiM npaBMnaM 6e3onacHoc™. Heo6xo,qnMO TaK>Ke 

paCCMOTpeTb B03MO>KHOCTb HCnOJ"lb30BaHHfl B CeTeBOM Cpefle T3KHX CeTeBblX KOMnOHeHTOB, 

KaK 6paHflMayapbi, CHCTeMbi o6Hapy>KeHHfl HapyujmeneM n cerivieHTupoBaHUfl ceieii. 



CBGA6HM$1 O CGTM M CeTeBbie KOMflOHGHTbl 

flrm noflKJiKJHeHun npuHTepa k 6ecnpoBOflHOM ce™ Tpe6yK>TCfl CBefleHna o ce™ n ceieBbie 

KOMnOHeHTbl. 



MHdpopMai4Mfl O CGTM 

CneflyiomyK) HHCpopiviau,HK) Heo6xoflHMO nonynmb y aflMHHUorpaTopa cuoreMbi hjih y 
nnu,a, BbinojiHflBiuero yciaHOBKy ce™: 

* Mwifl ce™ (SSID). Mwifl SSID n,qeH™cpnu,npyeT KOHKpeTHyio 6ecnpoBOflHyio ceTb. flnn 
cpyHKUMOHnpoBaHHfl b ceTH Ka>Kfloe noflKnioHaeMoe yorpoi/icTBO flon>KHO "3HaTb" hma 
ce™. 

• Pe>KMM CBA3H B CeTM Pe>KHM HHCppaCTpyKTypbl HJIH OflHOpaHTOBblM pe>KHM. 

B pe>KMMe MHCppacTpyKTypbi npuHTep B3anMOflewcTByeT c ceieBbiivin KOMnbKrrepaMH c 
nowiombK) 6ecnpoBOflHOM tohkh flocTyna (WAP) hjih 6a30B0i/i CTaHU.nn. ToHKa flooryna 
cpyHKU,noHnpyeT KaK ueHTpanbHbM KOHU,eHTpaTop nrin ustuoz flnn coeflMHeHun 
6ecnpoBOflHbix n, Heo6fl3aTenbHO, npoBOflHbix yorpoi/icTB. 

B pe>KHMe "Ad-hoc", KcropbiM MHorfla Ha3biBaeTcn oflHopaHroBbiM pewnMOM, npuHTep 
B3anMOfleMCTBeT c KOMnbKDTepoM HanpniviyK), MHHyn WAP hjih 6a30ByK> CTai-m,MK). B 
Ka>KflOM ycTpoMCTBe b ce™ "Ad-hoc" flonweH 6biTb ycTaHOBneH 6ecnpoBOflHoi7i ceieBOM 
aflamep. 



npuMenaHne flrm MaKcmviaribHow npon3BOflHTenbHoc™ cneu.nanncTbi KOMnaHUM HP peKOMeHflytoT 
noflKJiK)>HaTb npuHTep k ce™, cpyHKUnoHnpyroujeM b pe>KHMe HHCppacTpyKTypbi. 

• riapaivieTpbi 3aujHTbi ce™ (eonn wcnonb3yK)TCfl). ripoTOKon WEP h kjikjhm WEP, 
pa3nn>HHbie cnoco6bi ayTeHTHcpHKau.nn (oTKpbiTan cncTeivia, o6mHH kjikjh, o6mHH kjikjh 
no yMonnaHHK) [PSK]) n ujucppoBaHne (HeT, WEP hjih WPA). 



RUWW 



noflKJiKweHne npuHTepa TonbKO k 6ecnpoBOflHOH ce™ 15 



CeTeBbie KOMfiOHGHTbi fl/ia ycTaHOBKM MHcfDpacTpyKTypbi 
Windows 

Ha cneflyromeM cxeivie noKa3aH npumep n annapaTHbie h nporpaMMHbie KOMnoHembi, 
KOTopbie Tpe6yK)TCfl flnn 6ecnpoBOflHOM ycTaHOBKM. 




1 OyHKMMOHnpyiomasi 6ecnpoBOflHasi ceTb 

2 CeieBoti Ka6enb (nocTaBiisieTCsi c npumepoM) 

3 BeodHoe pyKoeodcmeo dna 6ecnpoeodHoao npuHmepa HP LaserJet 1 022nw (stot flcwyMeHT) 

4 KoMnaKT-flMCK c nporpaMMOM ycTaHOBKM v\ PyKoeodcmeoM nonb3oeamena 6ecnpoeodHoao 
npuHmepa HP LaserJet 1 022nw 

5 npuHTep HP LaserJet 1022nw 



HnaBa 2 YcTaHOBKa npHmepa 



RUWW 



npnMenaHne 



ripoMeflypa ycTaHOBKM b cgtm MHcfDpacTpyKTypbi Windows 

Eonn b npouecce 6ecnpoBOflHoi7i ycTaHOBKH B03HHKaK)T npo6neMbi, cm. pa3flen PeuieHue 
npo6neM b PyKoeodcmee nonb3oeamerm 6ecnpoeodHoao npuHmepa HP LaserJet 1 022nw. 

1 . floflKTiroHMTe iiJHyp nmaHUfl k npHHTepy n k po3eTKe nmaHHfl. 




rioflcoeflMHUTe Ka6enb ot ceieBoro nopia npm-uepa k ceTeBowiy Koi-meHTpaTopy/ 
MapiupyTM3aTopy. 3to Ka6ej"ibHoe coeflUHeHne flBrmeTca BpeivieHHbiM. no OKOHHaHnn 
npouecca yciaHOBKH stot Ka6enb noTpe6yeTcn OTCoeflUHHTb. nocne 3Toro npuHTep 
6yfleT Mcnorib30BaTb 6ecnpoBOflHoe coeflUHeHne. (norib3yMTecb Ka6eneM, KcropbM 
npHJiaraeTcn k npuHTepy.) 




RUWW 



rioflKnioHeHHe npuHTepa TanbKO k 6ecnpoBOflHoi/i cein 17 



3. BiaiioHUTe nmaHHe npuHTepa. 




flomxeH 3aropeTbcn 3eneHbM HHflw<aTop ceieBoro nopia. 

4. flrin nonyHeHun flononHMTeribHow HHCpopiviaunn o Haorpoi/iKe ceieBbix napaivieTpoB, 
Hanpniviep IP-aflpeca, pacnenaTai/rre Ta6nni4y napaivieTpoB. Korfla npuHTep Haxoflmcn 

B COCTOflHUH TOTOBHOCTM, HaWMUTe KHOnKy llyCK H yflep>KHBaMTe ee, nOKa HHflUKaTOp 

roTOBHOCTM He 3aMnraeT. 



npuMenaHne Eonn b Ta6nni4e napaivieTpoB b KanecTBe IP-aflpeca yKa3aHO 3Ha*neHne 0.0.0.0, noflo>KflMTe 
HecKoribKO MUHyT, a 3aTeM CHOBa pacnenaTai/rre Ta6nni4y napaivieTpoB. Bbinoni-mMTe 3Ty 
npoueflypy flo Tex nop, noKa BMecTO 0.0.0.0 He OTo6pa3HTca npaBHJibHbm IP-aflpec. IP- 
aflpec npuHTepa 3aBncnT ot KOHCpnrypai4Hn cem Hanpniviep, IP-aflpec MO>KeT BbirrmfleTb 

KaK 192.168.x.y, rfle BMecTO x n y wioryT 6biTb uncppbi ot 0 flo 255. 

5. BcTaBbTe KowinaKT-flMCK b KoivinbioTep, noflKnioHeHHbii/i k cem Gne,qyi/iTe HHCTpyKunnivi 
no ycTaHOBKe, OTo6pa>KaeMbiivi Ha SKpaHe. B fluanoroBOM OKHe Moflenb Bbi6epnTe 
HP LaserJet 1022nw. B fluanoroBOM ome noflKJifoneHne npuHTepa Bbi6epnTe 
napaivieTp EecnpoBOflHoe n oakji tone h i/ie . 




6. flo OKOHHaHnn ycTaHOBKM o6fl3aTenbHO OTCoeflUHUTe ceTeBoi/i Ka6enb. 



18 TnaBa 2 YcTaHOBKa npuHTepa 



RUWW 



CeTeBbie KOMfiOHGHTbi ajih ycTaHOBKM oflHopaHroBOH 
(KOMnbtoTep-KOMnbhOTep) cgtm Windows 

flrin BbinoriHeHMfl ydaHOBKH oflHopaHroBOM ce™ Heo6xo,qnMbi cneflytomne KOMnoHembi. 




1 OyHKMMOHnpyioinasi 6ecnpoBOflHasi oflHopaHroBaa ceTb 

2 BeodHoe pyKoeodcmeo dna 6ecnpoeodHoao npuHmepa HP LaserJet 1 022nw (stot flcwyMeHT) 

3 KoMnaKT-flMCK c nporpaMMOM yciaHOBKn v\ PyKoeodcmeoM nonb3oeamena 6ecnpoeodHoao 
npuHmepa HP LaserJet 1 022nw 

4 Ka6enb nuTaHna 



ripouieflypa ycTaHOBKM oflHopaHroBOM (KOMnbiOTGp- 
KOMnbiOTep) cgtm Windows 

ripe>Kfle neivi HanaTb ycTaHOBKy 6ecnpoBOflHOM oflHopaHrc-Boi/i ce™, 03HaKOMbTecb c 
noriHbiM onucaHnewi ,qaHHOi/i npoueflypbi. flnn flocTH>KeHHfl HannyHiuMX pe3ynbTaTOB 
cneflyMTe HHcnpyKunflM b yKa3aHHOM nopnflKe. 

npuMenaHne l~lpe>Kfle neivi BbinonHflTb ycTaHOBKy stmm cnoco6oM, HP HacTOfrrenbHO peKowieHflyeT 
ydaHOBHTb oflHopaHroByio ceTb win BbinoriHMTb ee HacTpoMKy. 

1 . rioflroTOBKa npuHTepa 

a. 3aKpoMTe Bee npnno>KeHHfl Ha KOMnbKrrepe. 

b. rioflKnioHUTe npuHTep k aneicrpHHecKoi/i po3eTKe h BKnic-HUTe era. 

c. l~lo,qc»Kfli/iTe HecKonbKO MUHyT, a 3aTeM pacnenaiai/iTe Ta6nni4y napaivieTpoB. Korfla 
npuHTep HaxoflMTcn b coctoahhh totobhoctm, Ha>KMMTe KHonKy flyCKM 
yflep>KHBaMTe ee, ncwa HHflHKaTop totobhocth He 3aivinraeT. 



RUWW 



noflKJiKJHeHne npHHTepa TanbKO k 6ecnpoBOflHoi7i ce™ 19 



d. Ecnn b Ta6nni4e napawieTpoB b KanecTBe IP-aflpeca yKa3aHO 3Ha>neHne 0.0.0.0, 
noflOKflme HecKoribKO MHHyT, a 3aTewi noBTopme npeflbiflym,ni/i iuar. BbinonHfli/rre 
3Ty npoueflypy flo Tex nop, noKa Bwieoro 0.0.0.0 He OTo6pa3HTcn npaBunbHbii/i IP- 
aflpec. IP-aflpec npuHTepa 3aBncnT ot KOHCpnrypau,nn ce™. Hanpuwiep, IP-aflpec 
MO>KeT BbirriflfleTb KaK 192.1 68. x.y, rfle BwiecTO x n y wioryT 6biTb uncppbi ot 0 flo 255. 

e. Y6eflHTecb, hto b Ta6nni4e napawieTpoB yKa3aHO mma ceTH (SSID), Hanpuwiep 
hpsetup. 

2. lloflroTOBKa KowinbKrrepa 

a. OTCoeflUHUTe ceTeBoi/i Ka6enb ot KowinbKrrepa. I~lpn stom KowinbKrrep 6y,qeT 

OTKJTKDHeH OT npOBOflHOI/l CeTH. Bo BpeMfl yCTaHOBKH flOTDKHa 6blTb 3KTMBHOM TOJTbKO 

6ecnpoBOflHafl ceTb. MTo6bi y6eflHTbCfl, hto npoBOflHaa ceTb OTKruoneHa, 
Bbi6epnTe riycK, riaHerib ynpaBJiem/m v\ CeTeBbie noflKJifoneHkm. nocne 
3aBepiueHHfl ycTaHOBKH OTCoeflHHeHHbie Ka6enn Heo6xoflnwio CHOBa noflioiKHHTb. 

b. B CBOMCTBax 6ecnpoBOflHoi/i ceTeBoi/i nnaTbi KowinbKrrepa y6eflHTecb, hto ceTb 
hpsetup flocTynHa, n nofliaiioHHTecb k Hew. (Hanpuwiep, b Windows XP flna 
noflKJiK)HeHHfl k 6ecnpoBOflHOM ceTH hpsetup HawwinTe riycK, Bbi6epnTe naHe/ib 
ynpaBJiem/m, CeTeBbie noflKJifOHem/m v\ BecnpoBOflHoe ceTeBoe coeflMHeHne. 
3aTeM Ha>KMHTe Cbomctbs h Bbi6epnTe BioiaflKy BecnpoBOflHbie ceTM. B none 
flocTyrmbie ceTM Bbi6epnTe hpsetup n Ha>KMHTe HacTpoMKa. Ha>KMHTe KHonKy 
OK. Tenepb hma ceTH hpsetup aotdkho oraTb floorynHbiwi b pa3flene CeTM 
npeflnoHTeHkm. Ha>KMHTe KHonKy 06HOBMTb, ecnn nwieHU ceTH hpsetup HeT b 
cnncKe.) ripn ncnonb30BaHnn 6ecnpoBOflHoi/i nnaTbi nnn 6ecnpoBOflHoro aflanTepa 
fljin flo6aBneHHfl hpsetup b ceTeBbie napawieTpbi Bocnonb3yi/iTecb yTnnnToi/i, 
npunaraewioi/i k 6ecnpoBOflHoi/i nnaTe nnn aflanTepy. l/lwia ceTH hpsetup 
Heo6xoflHMO ncnorib30BaTb TonbKO flna Haorpoi/iKH npuHTepa. 

c. riepefl ycTaHOBKOw nporpawiwiHoro o6ecneHeHnn y6e,qnTecb, hto KowinbKrrepy 
aBTOMaTunecKH Ha3HaHeH IP-aflpec. flna aBTOwiaTMHecKoro Ha3HaHeHMfl IP-aflpeca 
KOMnbKrrepy MO>KeT noTpe6oBaTbcn HecKonbKO ceKyHfl. Hanpuwiep, b Windows XP 
fljin npoBepKH aBTOwiaTMHecKoro Ha3Ha>neHHfl IP-aflpeca KowinbKrrepy HawwinTe 
riycK, Bbi6epnTe Bee nporpawiMbi, noflKJifOHemie unw Ha>KMHTe riycK n 
Bbi6epnTe noflKJifoneHne n OTo6pa3MTb Bee noflKJifOHem/m. 3aTewi Bbi6epnTe 
BecnpoBOflHoe ceTeBoe coeflMHeHne. B pa3flene CBeflem/m y6e,qnTecb, hto IP- 
aflpec noxo>K Ha 192. 168. x.y, rfle Bwiecra xny wioryT ncnonb30BaTbca nio6bie 
uncppbi ot 0 flo 255. ripoBepbTe TaioKe, HTo6bi b KanecTBe nwieHU oflHopaHroBoi/i 
ceTH ncnorib30Banocb hwia hpsetup.) Ecnn KowinbKrrep eifle He nonynnn 
flonycTuwibm IP-aflpec aBTOwiaTunecKH, no,qo>KflHTe HecKonbKO MUHyT. HoBbM 
flonycTHWibm IP-aflpec flonweH nonBHTbcn b pa3flene C Be Ae Hi/in b ome CeTeBbie 
n oflKn k)h e h v\f\ . Tenepb wio>kho 3anycTHTb npoueflypy ycTaHOBKH nporpawiwiHoro 
o6ecne>HeHMfl. 

3. YcTaHOBKa nporpawiwiHoro o6ecneHeHnn 

a. BcTaBbTe KowinaKT-flMCK c nporpawiwiHbiwi o6ecneHeHnewi b ycTpoHCTBO HTeHun 
KowinaKT-flncKOB KowinbKJTepa. 3anycTHTe nporpawiwiy ycTaHOBKH m cneflywTe 
MHCTpyKunnwi Ha 3KpaHe. 

b. Ecnn Ha CTpaHnue 06Hapy>KeHHbie npMHTepbi 6yfleT OTo6pa>KeH oflHH nnn 
HecKoribKO o6Hapy>KeHHbix npHHTepoB, Bbi6epnTe npuHTep c IP-aflpecowi, KOTopbm 
6bin ToribKO hto Ha3HaneH, a 3aTewi Ha>KMHTe flanee. 
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c. MTo6bi HacTponTb ceTb ydpoMCTBa b cooTBeTCTBMH c napawieTpawin 
cymecTByiomeM oflHopaHroBOM ce™ yorpoi/icTBa, HP HacTOflTenbHO peKOMeHflyeT 
Bbi6paTb napaivieTp M3MeHMTb napaivieTpbi Ha orpaHHue l~lo,qTBep>K,qeHi<ie 
napaiuieTpoB. Eonn oflHopaHroBan ceTb OTcyTCTByeT, npuMme napaivieTpbi no 
yMonnaHMK). 

d. ripuMMTe napaivieTpbi Ha orpaHnue l~l oflTBe p>K,qe Hue napaiuieTpoB. 

e. ripoflon>KMTe yciaHOBKy ,qo 3aBepweHHfl npouecca. 

f. riocne ycrraHOBKH nporpaMMHoro o6ecneHeHnn n nepe3arpy3KH KoivinbioTepa CHOBa 
noflcoeflMHMTe ceieBbie Ka6enn, Kcrropbie moitih 6biTb OTCoeflUHeHbi bo Bpewm 

yCT3HOBKH. 



rioAKJiiOHGHMG k 6ecn poBOflHOH cgtm (Macintosh) 

flrm ydaHOBKH 6ecnpoBOflHoi/i ce™ Ha KoivinbioTepe Macintosh BbinonHme cneflyiomne warn. 
ripe>Kfle Hewi BKmonaTb pe>KHM HHCppaorpyKTypbi (ceieBoi/i), flnn npuHTepa Heo6xo,qnMO 

yCT3HOBHTb OflHOpaHTOBbll/l pe>KHM (KOMnblOTep-KOMnblOTep). 

1 . HaorpoMKa Macintosh 

a. 3anycTme Macintosh OS X 10.2 nnn 6onee no3flHei/i Bepcun (He noflflep>KHBaeTCfl 
b Bepcun 10.1). 

b. rioflKnioHUTe iiJHyp nmaHUfi k npuHTepy, a 3aTeM k aneKipunecKOM po3eTKe. 




c. BKJiKDHMTe npuHTep. 




d. flrm nonyneHMfl HHCpopiviaunH o HacTpowKe ceieBbix napawieipoB pacnenaiai/iTe 
Ta6nni4y napawieipoB. Korfla npuHTep Haxoflmcfl b coctoahhh totobhoctm, 
Ha>KMHTe KHonKy flycK v\ y,qep>KHBai/iTe ee, noKa HHflHKaTop roTOBHOCTH He 3aivinraeT. 
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e. Ha KOMnbKrrepe Macintosh OTKpoi/iTe okho System Preferences (CucTeiviHbie 
napaivieTpbi), a 3aTeM Ha>KMHTe 3HaHOK Network (CeTb). 

f. B OKHe Location Selector (Bbi6op MecTonono>KeHMfl) Bbi6epme New Location 

(HoBoe MecTonono>KeHMe). 

g. flrin HOBoro MecTonono>KeHMfl BBeflme HMfl, Hanpniviep hp Setup, a 3aTeM 
Ha>KMHTe OK. 

h. Bbi6epnTe Show (OTo6pa3HTb), a 3aTeM Network Port Configurations 
(HacTpoMKH ceieBoro nopia). y6eflmecb, hto napaivieTpbi Internal Modem 
(BHyTpeHHUM MOfleM) h Built-in Ethernet (BcTpoeHHbM Ethernet) He Bbi6paHbi. 

i. YcTaHOBUTe flnn napaivieipa Show: (OTo6pa3HTb:) 3Ha*neHne AirPort. 

j. Ha>KMHTe Join a specific network (lloflKnioHeHne k cneunanbHOM cein). 

k. B pacKpbiBaioineMCfl wieHio Bbi6epme hpsetup. 

I. Bbi6epnTe BioiaflKy TCP/IP, a 3aTeM Bbi6epnTe Manually (BpyHHyio) b 
pacKpbiBaiomeMCfl MeHK) Configure (HacTpoMKa). 

m. B Ta6nni4e napawieipoB Hai/iflHTe TeKymw/i IP-aflpec. Haorpoi/iTe IP-aflpec 

Macintosh, KOTopbM 6bi coBnaflan c HowiepoM, yKa3aHHbiM b Ta6nni4e napawieipoB, 
Kpowie nocneflHei/i uncppbi. YBennHbTe nocneflHee nucno Ha eflHHHLiy. Hanpniviep, 
ecnn ceTb HP HivieeT IP-aflpec 192.0.0.192, to flnn TeKymero IP-aflpeca Macintosh 
ncnonb3yi/iTe Howiep 192.0.0.193, Howiep noflcein 255.255.255.0 h Howiep 
MapujpyTM3aTopa 192.0.0.193 (nnn ociaBbTe none arm BBOfla Howiepa 
MapujpyTM3aTopa nycTbiwi). 

n. Ha>KMme Apply Now (l~lpnMeHHTb cei/mc). 



ripi/iMeMaHMe CurHaribHbm HHflwoTop b npaBOM BepxHeM ymy 3KpaHa KoivinbioTepa n3MeHHTcn Ha Adhoc 
Mode (OflHopaHroBbm pe>KHM). 

2. HaorpoMKa npuHTepa Ha pe>KHM HHCppaorpyKTypbi 

a. OTKpoMTe Web-6pay3ep (Hanpniviep, Safari, Internet Explorer (IE) hjih Netscape). 

b. MTo6bi OTKpbiTb BCTpoeHHbM Web-cepBep (EWS), BBeflme IP-aflpec H3 Ta6nni4bi 
napawieTpoB b CTpoKy nnn aflpeca Web-6pay3epa. 

c. Bbi6epnTe BioiaflKy Networking (CeTb). 

d. Bbi6epnTe napawieTp Wireless (BecnpoBOflHan). 

e. B pa3flene Communications Mode (Pe>KHM cba3h) Bbi6epnTe b KanecTBe pewwvia 
CBA3M Infrastructure (MHcbpacTpyKTypa). 

f. B pacKpbiBaKDineivicfl wieHio Network Name (SSID) (Mma ce™ (SSID)) Bbi6epnTe 
MMfl ceTM hjih BBeflUTe nwifl ceTM SSID. ripn BBOfle nwieHH yHMTbiBaeTcn perncTp. 

g. B none Authentication (AyTeHTUcpuKauna) Bbi6epnTe no,qxo,qflmni/i Tun 
ayTeHTMCpMKauMM: Open System (OTKpbiTan CHCTeivia), Shared Key (06mnw kjiioh) 
nnnWPA PSK. 



npuMeHaHne Ecnn Bbi6paH Tun Shared Key (06mni/i kjiioh) hjih WPA_SPK, Heo6xoflHMO BBecTH 
ceTeBOM naporib. 
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h. B none IP Address Configuration (KoHcpnrypau,nfl IP-aflpeca) Bbi6epme 
Automatic IP (ABTOMaTHHecKoe Ha3HaHeHne IP-aflpeca) (ecnn IP-aflpec MO>KeT 
6biTb Ha3HaHeH c noMoujbK) tohkh flodyna) hjih Manual IP (Ha3Ha*HeHne IP- 
aflpeca BpyHHyro) (flnn CTaTunecKoro IP-aflpeca 3anonHHTe flaHHbie flnn IP-aflpeca, 
MacKM nonce™ n wnK)3a no yMonnaHHK)). 

i. Ha>KMMTe Apply (ripuMeHMTb). 
j. 3aKpowTe Web-6pay3ep. 

k. PacnenaTai/rre Ta6nnu,y napawieipoB. Korna npuHTep Haxoflmcn b coctoahhh 
totobhoctm, Ha>KMHTe KHonKy llycK n ynepwHBai/rre ee, noKa HHflUKaTop 
totobhocth He 3aivinraeT. 

I. ripoBepbTe npaBuribHOCTb IP-aflpeca. Ecnn aflpec npaBunbHbm, nepei/iflme k mary 
o. Eonn IP-aflpec HenpaBHJibHbii/i, nepei/iflwe k wary m. Eonn b cein wcnonb3yeTCfl 
ujucppoBaHne, npoBepbTe naponb. 

m. BepHmecb b okho System Preferences (CucTeMHbie napaivieTpbi) n HamnTe 
3HaHOK Network (CeTb). 

n. YcTaHOBUTe b OKHe Location Selector (Bbi6op MecTonono>KeHHfl) HcxoflHbM 
napaivieip (Hanpniviep, Automatic (ABTOMaTHHecKH)). 

o. YcTaHOBUTe arm napaivieipa Show: (OTo6pa3HTb:) 3Ha*neHne AirPort. 

p. Bbi6epnTe BioiaflKy Airport. 

q. Ha>KMMTe Join a Specific Network (rioflKJiKHeHne k cneunanbHow cein) n 
Bbi6epme uma cem 

r. Ha>KMme KHonKy Apply (l~lpwviei-MTb). 

ripuHTep totob k ncnorib30BaHMK) b 6ecnpoBOflHOM cein. 

CMmanbHbm HHflwoTop b npaBOM BepxHewi ymy SKpaHa KowinbioTepa n3MeHHTCfl Ha Your 
Network Mode (CeTeBoi/i pe>KHM). 

3. HacTpoMKa onepeflu nenain 

a. OTKpoHTe Print Center (L(eHTp nena™) hjih Printer Setup Utility (YiH/ima 
ydaHOBKH npuHTepa). (Hawivime 3HaHOK >KecTKoro .qncKa, Bbi6epme Applications 
(ripnno>KeHMfl), Utility (YTunnTa), 3aTeM Print Center (L(eHTp nenaTH) nnn Printer 
Setup Utility (YTmima yoraHOBKH npuHTepa).) 

b. flo6aBbTe npuHTep c noMowbio TexHonornn Rendezvous. 

ripuHTep mo>kho flo6aBmb TonbKO c noMowbio TexHonornn Rendezvous. AppleTalk n 
TCP/IP He no,q,qep>KHBaK)TCfl. 

c. MTo6bi npoBepnTb cpyHKUHOHaribHbie bo3mo>khocth npuHTepa, pacnenaTaMTe 
npo6HyK) CTpaHnuy c noMowbK) npmio>KeHMfl Text Edit (PeflaKTupoBaHne TeKda). 

(MT06bl OTKpblTb 3TO npHJ"IO>KeHHe, Ha>KMMTe 3HaHOK >KeCTKOrO flMCKa, Bbi6epnTe 

Applications (ripunoweHUfl), a 3aTeM Bbi6epme Text Edit (Pe,qaKTnpoBaHne 
TeKda).) 
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ripflMoe noAKJiiOHeHkie c noMOLMbto nopTa USB 

1 . rioflKntoHMTe iiJHyp nuTaHun k npHHTepy n k po3eTKe nmaHHfl. 




2. BiaiKDHMTe nmaHne npumepa. 




3. BdaBbTe KowinaKT-flncK c nporpaMMHbiM o6ecneHeHneM b ycrrpoi/icTBO HTeHun KowinaKT- 
flMCKOB KOMnbioTepa. CneflyMTe HHCTpyKunflM no ycTaHOBKe, OTo6pa>KaeMbiM Ha aKpaine. 
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4. flpn cooTBeTCTByKDineM 3anpoce noflKnioHHTe Ka6enb USB k npuHTepy h KOMnbKrrepy. 




RUWW 
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